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T ERVEZŕI NYILATKOZAT 
 

Alul²rott mag§ntervezŖ kijelentem, hogy a P·cspetri Kºzs®g ¥nkorm§nyzat  (4327 P·cspetri 

Iskola ¼t 13.) megrendel®s®re k®sz²tett 4327 P·cspetri, Iskola u 11. 137 hrsz. alatt 

l®tes²tendŖ ĂEg®szs®g¿gyi Kºzpont §talak²t§sa-fel¼j²t§saò ®rdek®ben elk®sz²tett kiviteli 

tervdokument§ci·j§ban alkalmazott ®p²t®szeti-mŤszaki megold§sok az £tv. 31.Ä (2) 

bekezd®s c)-h) pontj§ban meghat§rozott kºvetelm®nyeknek, az §ltal§nos ®rv®nyŤ ®s eseti 

valamint a kºrnyezetv®delmi elŖ²r§soknak, tov§bb§ a statikai, az ®letv®delmi ®s az 

®g®sterm®k-elvezetŖkre vonatkoz· elŖ²r§soknak megfelelnek. 

Az ®rv®nyben l®vŖ vonatkoz· jogszab§lyokban, valamint a nemzeti szabv§nyban 

meghat§rozottakt·l elt®rŖ mŤszaki megold§s alkalmaz§sa nem v§lt sz¿ks®gess®. 

 

A tervez®s sor§n azonos m·dszert alkalmaztam a hat§sok ®s az ellen§ll§sok 

meg§llap²t§s§ra, ezt a tervez®s sor§n teljes kºrŤen alkalmaztam.  

Az ®p¿let megfelel az ®p¿letenergetikai kºvetelm®nyeknek, a k¿lºn jogszab§ly szerint 

elk®sz²tett igazol· sz§m²t§st elk®sz²tettem. 

T§rgyi ingatlan ®s annak kºrnyezete v®detts®g alatt nem §ll. 

Kijelentem tov§bb§, hogy a tervdokument§ci· a hat§lyos ®p²t®s¿gyi ®s tŤzrend®szeti 

jogszab§lyoknak, szabv§nyoknak, hat·s§gi elŖ²r§soknak megfelel. A dokument§ci· 

tartalma ®s sz¿ks®ges p®ld§nysz§ma a tervez®s sor§n az ®rdekelt szakhat·s§gokkal, 

kºzmŤszolg§ltat·kkal, k®m®nyseprŖ-ipari kºzszolg§ltat·val egyeztet®sre ker¿lt. Melynek 

eredm®nyek®ppen, a jelenlegi ingatlan a sz¿ks®ges kºzmŤvekkel ell§tott, az ®rintett 

kºzmŤvek ( villany, ) vonatkoz§s§ban kapacit§sbŖv²t®sre nincs sz¿ks®g.  

Az ®p²t®si tev®kenys®ggel ®rintett ®p²tm®ny azbesztet nem tartalmaz. 

A t§rgyi l®tes²tm®ny tervez®s®hez sz¿ks®ges jogosults§ggal rendelkezem. 

 

A tervez®s sor§n az OT£K 50.Ä (2) ®s (3) bekezd®s®ben foglaltak betart§sra ker¿ltek. 
 
Ennek megfelelŖen: 

Az OT£K 50. Ä (1) bekezd®sben foglaltakon t¼lmenŖen ®p²tm®nyt ®s annak r®szeit a 

rendeltet®si c®lj§nak megfelelŖen, ®s a helysz²ni adotts§gok figyelembev®tel®vel kell 

megval·s²tani ¼gy, hogy az 

a) ne akad§lyozza a szomsz®dos ingatlanok ®s ®p²tm®nyek, ºn§ll· rendeltet®si 

egys®gek rendeltet®sszerŤ ®s biztons§gos haszn§lhat·s§g§t, 



b)  m®reteivel, elhelyez®s®vel, ®p²t®szeti kialak²t§s§val illeszkedjen a kºrnyezet ®s a 

kºrnyezŖ be®p²t®s adotts§gaihoz, 

c) ne korl§tozza a szomsz®dos telkek be®p²t®s®t, 

d) ne k§ros²tsa a szomsz®dos be®p²t®st ®s annak ®p²t®szeti jellegzetess®geit, 

e) tegye lehetŖv® az ®p²t®szeti ºrºks®g ®s az ®p²t®szeti ®rt®kek meg·v§s§t, 

f) ®p²tm®ny elhelyez®si m·dja, be®p²t®si magass§ga, homlokzata, tetŖzete ®s azok 

kialak²t§sa tegye lehetŖv® a telep¿l®sk®p ®s a kºrnyezet elŖnyºsebb kialak²t§s§t, a 

t§j ®s telep¿l®sk®p ®rt®keinek ®rv®nyes¿l®s®t, 

g) ®p²t®szeti megold§s§val j§ruljon hozz§ a t§j- ®s a telep¿l®sk®p eszt®tikus 

alak²t§s§hoz. 

 

Az OT£K 50. Ä (3) bekezd®se alapj§n az ®p²tm®nynek meg kell felelnie a rendeltet®si c®lja 

szerint: 

a) az §ll®konys§g ®s a mechanikai szil§rds§g, 

b) a tŤzbiztons§g, 

c) a higi®nia, az eg®szs®g- ®s a kºrnyezetv®delem, 

d) a biztons§gos haszn§lat ®s akad§lymentess®g, 

e) a zaj ®s rezg®s elleni v®delem, 

f) az energiatakar®koss§g ®s hŖv®delem, 

g) az ®let- ®s vagyonv®delem, valamint 

h) a term®szeti erŖforr§sok fenntarthat· haszn§lata 

i) alapvetŖ kºvetelm®nyeinek, ®s a tervez®si programban r®szletezett elv§r§soknak. 

 

M§t®szalka, 2017. j¼nius 06. 
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TERVEZ£SI P R O G R A M  
 

P·cspetri Kºzs®g ¥nkorm§nyzat (4327 P·cspetri Iskola ¼t 13.) 
szervezet §ltal 

 
4327 P·cspetri, Iskola u 11. 137 hrsz.- alatt l®tes²tendŖ  

 

Eg®szs®g¿gyi Kºzpont §talak²t§sa-fel¼j²t§sa 
 

megval·s²t§s§hoz 
 

1. £p²ttetŖ adatai:  P·cspetri Kºzs®g ¥nkorm§nyzat (4327 P·cspetri Iskola ¼t 13.) sz§m 
alatti szervezet. 

2. TervezŖ adatai:   Kov§cs Istv§n ®p²t®szm®rnºk; £-15-0143 

 

3. ElŖzm®nyek: P·cspetri Kºzs®g ¥nkorm§nyzat -t·l megb²z§st kaptam az Eg®szs®g¿gyi 

Kºzpont §talak²t§s§ra ®s fel¼j²t§s§ra, amely az ®p²t®si kiviteli szintŤ tervdokument§ci· 

ºssze§ll²t§s§ra, illetve a szak§gi tervdokument§ci· beszerz®s®re korl§toz·dik. A 

megrendelŖvel kºzºsen meghat§roztuk az ®p¿letszerkezetek anyagait, ®s m®reteit. 

 

4. £p²t®si helysz²n adatai: Az ®p²t®s helysz²ne P·cspetri belter¿let, lak·ter¿letek ®s 

kºzint®zm®nyek §ltal kºr¿lz§rt viszonylag s²k ter¿leten helyezkedik el, az ingatlan aszfalt 

¼ton kereszt¿l kºzel²thetŖ meg. Az ingatlanon jelenleg Eg®szs®g¿gyi Kºzpont (az orvosi 

rendelŖvel, v®dŖnŖi szolg§lattal), a polg§rmesteri hivatal, ®s mell®k®p¿letek tal§lhat·ak.  

A szomsz®dos ingatlanokon, az ®rintett ingatlan kºr¿l csal§di h§zak ®s kºzint®zm®nyek 

tal§lhat·ak. Az ®p¿let karakter®vel, k¿lsŖ megjelen®s®vel a kºrnyezet®hez illeszkedik azzal 

®lhetŖ kºzeget alkot. 

 

5. A Telep¿l®srendez®si Terv ®s Helyi £p²t®si Szab§lyzat szerint VT 1.2 ºvezeti besorol§sba 

tartozik. A be®p²t®si elŖ²r§sokat figyelembe v®ve az ®p²tm®nymagass§g maximum 8,50 m. 

Maximum 40% be®p²t®s. Minimum 30 %-os zºldfel¿let megtart§sa az elŖ²r§s. Az ®p¿let 

mŤeml®ki kºrnyezetbe tartozik. 

 

A tervezett fel¼j²t§s sor§n jelenlegi ®p¿letkont¼r alapvetŖen nem v§ltozik. A tervez®si 

program megval·s²t§s§hoz az ®p¿letet r®szben §t kell alak²tani. Elbont§sra ker¿lnek belsŖ 

v§laszfalak, belsŖ burkolatok.  



Azokon a helyeken, ahol vizes helyis®gek ker¿lnek kialak²t§sra, a burkolatok alatti aljzat is 

bont§sra ker¿l. Az utca felŖli oldalon l®vŖ szakipari sz®lfog·, valamint a keleti oldalon l®vŖ 

®p¿lethez toldott gar§zs bontand·. Az ®p¿let ny²l§sz§r·i elbont§sra ker¿lnek. A jelenlegi 

tetŖfed®s sz¿rke rombuszpala, mely bontand·. 

 

Az §talak²t§ssal l®trejºnnek a tervez®si programban meghat§rozott funkcion§lis egys®gek. 

A r®gi sz®lfog· hely®n, ¼j, sz®lfog· ker¿l kialak²t§sra oly m·don, hogy babakocsi t§rol·k®nt 

is funkcion§lhasson. Az orvosi rendelŖ ®s a v®dŖnŖi szolg§lat k¿lºn bej§ratr·l lesznek 

el®rhetŖek, ugyanakkor az §tj§r§s biztos²tva lesz a k®t egys®g kºzºtt.  

Az ¼j v§laszfal rendszerrel az ®p¿let vizes helyis®geinek kialak²t§sa teljesen meg¼jul. K¿lºn 

nemŤ, illetve mozg§skorl§tozottak sz§m§ra haszn§lhat· illemhelyek k®sz¿lnek.  

 

Az ®p¿let nem csak belsŖ elrendez®s®ben, hanem k¿lsŖleg is meg¼jul. A r®gi k¿lsŖ 

ny²l§sz§r·k hely®re ¼j, korszerŤ, hŖszigetelŖ ny²l§sz§r·k ker¿lnek be®p²t®sre.  

Az ®p¿let teljes eg®sz®ben hŖszigetelve lesz, melynek kºvetkezt®ben ¼j homlokzati 

megjelen®s alakul ki. Az eredeti tetŖszerkezet megmarad, a fed®s azonban meg¼jul.  

Az ®p¿let z§r·fºd®me hŖszigetelve lesz.  

A fel¼j²t§s ®s §talak²t§s keret®n bel¿l az ®p¿let teljes akad§lymentes²t®se is v®gbemegy. Az 

®p²tm®nyben az akad§lymentes kºzleked®s biztos²tott lesz. A tervezett §llapot szerint az 

®p¿let ¼j akad§lymentes r§mp§kon megkºzel²thetŖ. A belsŖ kºzlekedŖ h§l·zat kialak²t§sa 

funkcion§lis ®s k®nyelmi szempontokon k²v¿l, a fºldszinten kerekessz®k haszn§lat§val, 

s¿ket ®s nagyothall·k akad§lyoztat§s§val ºsszef¿ggŖ technikai ®s fizikai probl®m§k 

megold§s§t is figyelembe veszi ï sz²nez®si kºrnyezet kialak²t§s§ra, burkolatrajzolati ®s 

anyaghaszn§lati saj§toss§gok megval·s²t§sa. 

 

6. Meg¼jul· energi§k alkalmaz§s§nak ig®nye: Meg¼jul· energiaforr§st jelenleg alkalmazunk 

2 kW napelem kialak²t§sa tekintet®ben. 

 

7. Akad§lymentess®g biztos²t§sa: Az orvosi rendelŖ ®s a v®dŖnŖi szolg§lat komplex 

akad§lymentes²t®st kap, a helyis®gek kºzºtti kºzleked®s akad§lymentesen biztos²tott.  

Az udvaron akad§lymentes parkol· ker¿l kialak²t§sra. Az ®p¿let nyugati ®s ®szaki oldal§n 

is kialak²t§sra ker¿l egy r§mpa, amelyen kereszt¿l megkºzel²thetŖv® v§lik az ®p¿let.  

 
 



8. Kºrnyezethez val· illeszked®s: 

Az ®p¿let §talak²t§s§hoz nºv®nyzetet nem kell kiv§gni. Az ingatlan megkºzel²t®se: helyi 

kºz¼ton tºrt®nhet. A kºz¼thoz val· csatlakoz§sa jelenleg is megoldott. A rendeltet®s 

forgalomvonz· hat§sa nem v§ltozik. Az utc§ban tal§lhat· ingatlanok t¼lnyom· r®sze 

lak·®p¿lettel ®s kºzint®zm®nnyel be®p²tett. Az ®p¿letek fºldszintesek, tetŖt®r be®p²t®s nem 

jellemzŖ. A tervezett ®p¿let szervesen illeszkedik a megl®vŖ kºrnyezethez. A tºmegk®pz®s, 

a tervezett anyagok nem idegenek, illeszkednek a telep¿l®si hagyom§nyokhoz.  

 

9. Tervfajt§k: 

Jelen tervdokument§ci· kiviteli tervdokument§ci·. 

 

M§t®szalka, 2017. j¼nius 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

éé................................... 
Kov§cs Istv§n 

®p²t®szm®rnºk 

£-15-0143 
 



2.sz mell®klet 

Statisztikai adatlap ®p¿let ®p²t®si enged®lyez®s®hez 

 
3. mell®klet a 312/2012.(XI.8.) 

Korm. Rendelethez   
A B C 

Az ®p¿let rendeltet®se 

A l®tes²tendŖ 

®p¿letek 

sz§ma 

Az ®p¿let 

hasznos 

alapter¿lete* 

(m2) 

L®tes²tendŖ 

lak§sok(¿d¿lŖ 

egys®gek 

sz§ma (db) 

1. Lak·®p¿let    

2. Egylak§sos lak·®p¿let       

3. K®tlak§sos lak·®p¿let       

4. H§rom- ®s tºbblak§sos lak·®p¿let       

5. Kºzºss®gi (sz§ll· jellegŤ) lak·®p¿let (otthon, sz§ll§s)       

6. ¦d¿lŖ®p¿let       

7. Nem lak·®p¿let 
   

8. hivatali (iroda)®p¿let       

9. 

kereskedelmi (nagy- ®s kiskereskedelmi) ®p¿let 

(bev§s§rl·kºzpont, ºn§ll· ¿zlet, fedett piac, lakoss§gi 

fogyaszt§sicikk-jav²t· hely, szerviz§llom§s)       

10. 

sz§ll§shely szolg§ltat· ®s vend®gl§t· ®p¿let (sz§lloda, 

motel, panzi·, fogad·, egy®b nyaral·-pihenŖ otthon, 

t§bor, valamint ®tterem, k§v®h§z, b¿f®)    

11. 
oktat§si, eg®szs®g¿gyi ell§t§st szolg§l·, valamint 

sz·rakoztat§sra, kºzmŤvelŖd®sre haszn§lt ®p¿let 1 286,19  
12. kºzleked®si ®s h²rkºzl®si ®p¿let       

13. 
ipari ®p¿let, rakt§r (gy§r, mŤhely, szerelŖ¿zem, csarnok, 

v§g·h²d, sºrfŖzde, sil·) 
      

14. 
mezŖgazdas§gi c®lra haszn§lt gazdas§gi ®s rakt§r®p¿let 

(ist§ll·, magt§r, pince, ¿vegh§z)     

15. egy®b nem lak·®p¿let       

16. 
nem ¼j ®p¿let (®p¿letbŖv²t®s, §talak²t§s stb. sor§n 

®p²tendŖ ¼j lak§sok) 
      

17. 

Gazdas§gi szervezet ®p²tkez®se eset®n az ®p²ttetŖ 

tºrzssz§ma (az 

ad·sz§m elsŖ nyolc sz§mjegye): 
 15735162 

 

 

* Lak·®p¿let hasznos alapter¿lete: a lak§s (lak§sok) ºsszes helyis®geinek ter¿lete, tov§bb§ 

tºbblak§sos h§zakban a h§zak kºzºs haszn§lat¼ helyis®geinek ter¿lete is. 

Nem lak·®p¿let hasznos alapter¿lete: az ®p¿let rendeltet®s®nek megfelelŖ c®l¼ ter¿letek 

ºsszess®ge; a hasznos alapter¿letbe nem tartozik bele az ®p¿letszerkezetek §ltal elfoglalt 

ter¿let, a seg®dberendez®sek ¿zemi ter¿lete (fŤtŖ- ®s l®gkondicion§l· berendez®sek, 

§ramfejlesztŖk ter¿lete) ®s az §tj§r·k ter¿lete. 

 
 
 



£PĉTM£NY £RT£K SZĆMĉTĆS 
 

 

P·cspetri Kºzs®g ¥nkorm§nyzat (4327 P·cspetri Iskola ¼t 13.) 
szervezet §ltal 

 
4327 P·cspetri, Iskola u 11. 137 hrsz.- alatt l®tes²tendŖ  

 

Eg®szs®g¿gyi Kºzpont §talak²t§sa-fel¼j²t§sa 
megval·s²t§s§hoz 

 
 

 

 

 

Az ®p¿let ®p²t®s 
 
Az ®p²tm®ny - ®rt®k sz§m²t§sa, a 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 1. mell®klete alapj§n: 
 

 
 

Eg®szs®g¿gyi Kºzpont §talak²t§sa-fel¼j²t§sa 
 

Az ¼j ®p¿letr®sz:  286,19  
Megl®vŖ ®p¿let: -  
Fajlagos kºlts®ge: 150 e-Ft/m2  
K®sz¿lts®gi korrekci·: 1  
Beker¿l®si kºlts®ge: 42 421 500 Ft  
¥sszes beker¿l®si kºlts®g  a 
rendelet alapj§n: 

42 421 500 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MţSZAKI LEĉRĆS 
 

P·cspetri Kºzs®g ¥nkorm§nyzat (4327 P·cspetri Iskola ¼t 13.) 
szervezet §ltal 

 
4327 P·cspetri, Iskola u 11. 137 hrsz.- alatt l®tes²tendŖ  

 

Eg®szs®g¿gyi Kºzpont §talak²t§sa-fel¼j²t§sa 
 

megval·s²t§s§hoz 
 

HOMLOKZATK£PZ£S, T¥MEGFORMĆLĆS 
 
A tºmeg ®s homlokzatk®pz®sn®l elsŖdleges szempont volt az, hogy az alkalmazott 
®p²t®szeti eszkºzºk §ltal karakteres, egyszerŤ formavil§g¼, korszerŤ anyaghaszn§lat¼ 
®p¿letet alak²tsunk ki.  
Az §ltalam k®sz²tett ®p²t®si kiviteli terv a kiadott tervez®si programnak a gazdas§goss§g ®s 
a racionalit§s talaj§n maradva, ugyanakkor ig®nyes ®p²t®szeti karakter megform§l§s§nak is 
eleget t®ve k²v§nt megfelelni. 
 
£P¦LETSZERKEZETEK, ANYAGOK 
MEGL£Vŕ £P¦LETSZERKEZETEK 
 

¶ B30 blokkt®gla 

¶ vasbetongerend§s b®l®stestes z§r·fºd®m 

¶ Rombusz pala fed®s 

¶ fa ny²l§sz§r·k 

¶ Beton alaptest 

¶ horganyzott csatorna 
 
ĐJ £P¦LETSZERKEZETEK 
 
Alapoz§s: 
Az ®p¿let eredeti alapoz§s§t az §talak²t§s nem ®rinti. Az ¼j sz®lfog·, valamint a volt gar§zs 
hely®n ®p¿lŖ iratt§r alatt, ¼j, statikailag m®retezett, a megl®vŖ alapoz§shoz igazod· beton 
s§valapok k®sz¿lnek. 
 
F¿ggŖleges teherhord· szerkezetek: 
Az ®p¿let f¿ggŖleges teherhord· szerkezetei B30 falaz· t®gl§b·l k®sz¿ltek. A teherhord· 
rendszer alapvetŖen nem v§ltozik. Az ¼j sz®lfog·n§l, az iratt§rn§l, valamint a 
ny²l§sbefalaz§sok eset®n Porotherm 30 f¿ggŖleges teherhord· falak k®sz¿lnek. 
 
V²zszintes teherhord· szerkezetek: 
Az ®p¿letet v²zszintes teherhord· szerkezete (z§r·fºd®me) als· ï felsŖ deszk§s fagerend§s 
fºd®m. A fel¼j²t§s-§talak²t§s sor§n a v²zszintes teherhord· szerkezet nem m·dosul. Az ¼j 
sz®lfog· ®s iratt§r felett szakipari fa fºd®m k®sz¿l, a tetŖszerkezettel egybe®p²tve. Az ¼j, 
illetve a bŖv²tett ny²l§sok fºl® Porotherm S elemmagas, illetve statikailag m®retezett 
§thidal·k ker¿lnek be®p²t®sre. 
 



V§laszfalak: 
Az §talak²t§s sor§n meg®p²tett ¼j v§laszfalak UA f®m v§zszerkezetre szerelt Gipszkarton 
v§laszfal szerkezetek. 
 
Szigetel®sek: 
Az ®p¿letbe tervezett ®s ¼jonnan kialak²tott vizes helyis®gek padl·j§n, valamint az 
oldalfalain az elŖ²rt magass§gig, cementb§zis¼, kent v²zszigetel®st kell k®sz²teni. 
Az ®p¿let k¿lsŖ fal§n, a l§bazat ment®n 40,0 cm magass§gig 8,0 cm vastag ¿vegh§l· 
erŖs²t®ssel XPS hŖszigetelŖ lapok dŤbelez®ssel ®s ragaszt§ssal ker¿l rºgz²t®sre.  
Az ®p¿let homlokzat§n, a l§bazat felett 10,0 cm vastags§gban ¿vegszºveth§l· erŖs²t®ssel 
EPS hŖszigetelŖ lapokkal hŖszigetel®s k®sz¿l dŤbelez®ssel ®s ragaszt§ssal rºgz²tve. Az 
®p¿let z§r·fºd®m®n k®t r®tegben 20,0 cm kŖzetgyapot hŖszigetel®s ker¿l elhelyez®sre. 
 
Ny²l§sz§r·k: 
Az ®p¿let ¼j k¿lsŖ ny²l§sz§r·i korszerŤ mŤanyag szerkezetŤ, hŖszigetelŖ ¿vegez®sŤ 
AGALWIN SMART ablakok, illetve ajt·k. 5 kamr§s, kem®ny PVC profilb·l, 
sarokv®gtelekn²tett gumitºm²t®ssel, horganyzott idomac®l merev²t®ssel.  
Az ablakok k²v¿l sz²nes mŤanyag bevonat¼ horganyzott ac®llemezbŖl p§rk§nyt, bel¿l 
mŤanyag kºnyºklŖt kapnak. Az ®p¿leten bel¿l elhelyezett ajt·k 40 mm vastag pap²r 
r§csbet®tes, 3 oldalon falcolt ajt·lappal, 0,6 mm vastag fel¿letkezelt ac®llemezbŖl,            
lesznek. Valamint belt®ri kazett§s ajt·, tele lemezelt, egysz§rny¼, MDF tokkal, ker¿lnek 
elhelyez®sre. 
 
Burkolatok:  
A tervezett ®p¿let helyis®geiben hidegburkolatk®nt, a padl·n nagy teherb²r§s¼ 0,7 mm 
vastags§g¼ 30*30 cm m®retŤ greslap burkolat k®sz¿l. A vizes helyis®gekben 
cs¼sz§smentes R11-R12 kivitelben. A falakon a vizes helyis®gekben ajt·magass§gig 
csempeburkolat k®sz¿l. A szem®lyzeti pihenŖben, szem®lyzeti tart·zkod·ban, ®s a 
konzult§ci·s helyis®gben lamin§lt padl· fektet®se, 833 AC5 kop§s§ll·s§ggal. 
 
K¿lsŖ fel¿letk®pz®s: 
A hŖszigetelt falakra ¿vegszºvet h§l·n, glettelt fel¿leten dºrzshat§s¼ nemesvakolat ker¿l, a 
l§bazaton, az ®p²t®szeti homlokzati rajzokon jelºlt helyeken mŤgyanta alap¼ l§bazati 
m§rv§nyvakolat k®sz¿l. A sz®lfog· utca fel® n®zŖ homlokzat§n a rajzokon jelºlt helyeken 
ragasztott t®gla- vagy kŖburkolat ker¿l kivitelez®sre. A v®gleges sz²nek kiv§laszt§sa 
pr·bafest®s alapj§n tºrt®nik. 
 
TetŖh®jazat: 
Az eredeti tetŖh®jazat cser®lve lesz. Az ®p²tm®ny megl®vŖ tetŖszerkezete oldalhornyos 
betoncserepekkel, cser®pfed®ssel tºrt®nik t®glavºrºs sz²nben. 
 
Ćlmennyezetek: 
Az ®p¿let egyes helyis®g®ben szakipari §lmennyezet k®sz¿l ig®ny szerint. Az §lmennyezet 
a fºd®mhez rºgz²tett f¿ggesztett, dupla profilv§zra szerelt gipszkarton §lmennyezet. 
 
Az ®g®sterm®k-elvezet®s megold§si m·dja: 
Az ®p²tm®ny fŤt®se lev§laszthat·an 2 db Ariston Genus Premium Evo kombi fali 
g§zkaz§nr·l tºrt®nik. A f¿stelvezet®s®rŖl oldalfali f¿stcsŖ kivezet®se gondoskodik, a 
g®p®szeti mŤszaki le²r§snak megfelelŖen.  
 



Elektromos munk§k: 
Merev, simafal¼ mŤanyag v®dŖcsŖ elhelyez®se, el§gaz· dobozokkal, elŖre elk®sz²tett 
falhoronyba, v®konyfal¼ kivitelben, gyenge mechanikai ig®nybev®telre 
 
£p¿letg®p®szeti szerelv®nyek: 
Padl·fŤt®s, ¥tr®tegŤ csŖ szerel®se, 16x2,0; 17x2,0; 18x2,0; 20x2,0 (PE-X/Al/PE-X) 
anyagb·l, alum²nium tart·konzolra szerelve, §gank®nt be®p²tett szeleppel, eurok·nusz 
menetes csonkokkal, 
 
Meg¼jul· energia: 
H§l·zatra kapcsolt napelemes (fotovoltaikus) rendszerek Komplett napelemes 
(fotovoltaikus) rendszerek telep²t®se, villamos h§l·zatra kapcsol§sa, mono vagy 
polikrist§lyos napelemes rendszer, tetŖre telep²tve kompletten, 1 kWp rendszer egys®gbŖl 
®p²tve, 5,01 - 50,0 kWp teljes²tm®ny kºzºtt. A 2 kWp napelemes rendszer tartalmaz Solar 
tehnika napelem modult tetŖs²kb·l kiemelt tart·szerkezeten, h§l·zati invertert, szol§r k§bel 
szettet ®s megfelelŖ keresztmetszetŤ AC oldali k§belez®st v®dŖcsŖben ill. 
k§belcsatorn§ban, szerelv®nyeket, DC ®s AC oldali Fatech t²pus¼ t¼l§ram ®s t¼lfesz¿lts®g 
v®delmet. 
 
1.1.1. a teljes ®p²tm®ny eredeti rendeltet®s®nek, valamint az §talak²tott, bŖv²tett 

®p²tm®ny ¼j rendeltet®s®nek le²r§sa: 
 
Jelenlegi §llapot: 
A fel¼j²tand· ®p¿let fºldszintes, nyeregtetŖs ®p¿let ĂTò alaprajzi elrendez®sŤ. A padl§st®r 
be®p²tetlen. Az orvosi rendelŖ jelenlegi form§j§ban nem felel meg a kor kºvetelm®nyeinek. 
Az ®p¿let fŖt tart·falai B30-as blokkt®gl§b·l k®sz¿ltek. A z§r·fºd®m k®tr®tegŤ 
padl§sdeszk§s, s§rtapaszt§s¼ fºd®mmel. A tart·szerkezetek alapvetŖen j· §llapotban 
vannak, a jelenlegi iratt§r helyis®gn®l lehet felfedezni s¿llyed®sbŖl ad·d· reped®seket a 
falszerkezeten. A belsŖ v§laszfalak 15-16 cm vastags§g¼ak, val·sz²nŤs²thetŖen kism®retŤ 
t®gl§b·l ®p¿ltek. 
Az ®p¿let fŖbej§rata elŖtt szakipari szerkezetŤ sz®lfog· ut·lag ker¿lt kialak²t§sra. Az 
®p¿lethez a keleti oldalr·l gar§zs-helyis®g csatlakozik f®lnyeregtetŖvel. Az ®p¿let 
tetŖszerkezete k®t §ll·sz®kes fa fed®lsz®k. A padl§st®r be®p²tetlen, a fed®lsz®k j· 
§llapotban van. A tetŖ ºsszetett kontyolt nyeregtetŖ, melynek fed®se rombuszpala. 
A belsŖ burkolatok vegyesen elŖfordul· greslap, mozaiklap, ragasztott parketta PVC. A 
ny²l§sz§r·k tºbbs®ge kapcsolt ger®btokos fa ablak, illetve ajt·. N®h§ny helyen mŤanyag 
ny²l§sz§r· is be®p²t®sre ker¿lt. A belsŖ ny²l§sz§r·k fa szerkezetŤek. 
 
Tervezett §llapot: 
 
A tervezett fel¼j²t§s sor§n jelenlegi ®p¿letkont¼r alapvetŖen nem v§ltozik. A tervez®si 
program megval·s²t§s§hoz az ®p¿letet r®szben §t kell alak²tani.  
Elbont§sra ker¿lnek belsŖ v§laszfalak, belsŖ burkolatok. Azokon a helyeken, ahol vizes 
helyis®gek ker¿lnek kialak²t§sra, a burkolatok alatti aljzat is r®szben bont§sra ker¿l. Az utca 
felŖli oldalon l®vŖ szakipari sz®lfog· bontand·. Az ®p¿let ny²l§sz§r·i elbont§sra ker¿lnek. A 
jelenlegi tetŖfed®s sz¿rke rombuszpala, mely bontand·. 
Az §talak²t§ssal l®trejºnnek a tervez®si programban meghat§rozott funkcion§lis egys®gek. 
A r®gi sz®lfog· hely®n, ¼j sz®lfog· ker¿lnek kialak²t§sra oly m·don, hogy babakocsi 
t§rol·k®nt is funkcion§lhasson. Az orvosi rendelŖ ®s a v®dŖnŖi szolg§lat k¿lºn bej§ratr·l 
lesznek el®rhetŖek, ugyanakkor az §tj§r§s biztos²tva lesz a k®t egys®g kºzºtt.  



Az ¼j v§laszfal rendszerrel az ®p¿let vizes helyis®geinek kialak²t§sa teljesen meg¼jul. K¿lºn 
nemŤ, illetve mozg§skorl§tozottak sz§m§ra haszn§lhat· illemhelyek k®sz¿lnek.  
Az ®p¿let nem csak belsŖ elrendez®s®ben, hanem k¿lsŖleg is meg¼jul. A r®gi k¿lsŖ 
ny²l§sz§r·k hely®re ¼j, korszerŤ, hŖszigetelŖ ny²l§sz§r·k ker¿lnek be®p²t®sre.  
Az ®p¿let teljes eg®sz®ben hŖszigetelve lesz, melynek kºvetkezt®ben ¼j homlokzati 
megjelen®s alakul ki. Az eredeti tetŖszerkezet megmarad, a fed®s azonban meg¼jul.  
Az ®p¿let z§r·fºd®me hŖszigetelve lesz. A fel¼j²t§s ®s §talak²t§s keret®n bel¿l az ®p¿let 
teljes akad§lymentes²t®se is v®gbemegy. Az ®p²tm®nyben az akad§lymentes kºzleked®s 
biztos²tott lesz. A tervezett §llapot szerint az ®p¿let ¼j akad§lymentes r§mp§kon 
megkºzel²thetŖ. A belsŖ kºzlekedŖ h§l·zat kialak²t§sa funkcion§lis ®s k®nyelmi 
szempontokon k²v¿l, a fºldszinten kerekessz®k haszn§lat§val, s¿ket ®s nagyothall·k 
akad§lyoztat§s§val ºsszef¿ggŖ technikai ®s fizikai probl®m§k megold§s§t is figyelembe 
veszi ï sz²nez®si kºrnyezet kialak²t§s§ra, burkolatrajzolati ®s anyaghaszn§lati saj§toss§gok 
megval·s²t§sa.  
 
1.1.2. a telekre, a tervezett ®s a megl®vŖ ®p²tm®nyekre vonatkoz· jogszab§lyban elŖ²rt 
azon param®tereket (telek be®p²tett ter¿lete, be®p²tett ter¿letek ar§nya a zºldfel¿lethez, 
®p¿letmagass§g, ®p²tm®nyek egym§st·l val· t§vols§ga, elŖ-, h§ts·-, oldalkertek m®rete) 
melyek nem szerepelnek az egyes tervlapokon. 
 

A RENDEZ£SI TERV VONATKOZč ELŕĉRĆSAI 
 
A telep¿l®srendez®si terv vonatkoz· elŖ²r§sai alapj§n a tervez®s sor§n a kºvetkezŖket 
vett¿k figyelembe: 
¥vezeti besorol§s: Vt 1.2 
A be®p²t®sn®l alkalmazhat· legkisebb zºldfel¿leti ar§ny: 30 % 
A be®p²t®sn®l alkalmazhat· legnagyobb be®p²tetts®g: 40 % 
A be®p²t®sn®l alkalmazhat· legnagyobb ®p²tm®nymagass§g: 8,50 m 
 
ĆLTALĆNOS ADATOK 
 
Alapadatok  
Vonatkoz· be®p²t®si elŖ²r§sok 
£p²t®si ºvezet:   Vt 1.2 
Be®p²t®si m·d:                                        SZ 

Maxim§lisan be®p²thetŖ ter¿let:  40 % 
Maxim§lis ®p²tm®nymagass§g: 8,50 m 
 
Be®p²t®si adatok  
Telek ter¿lete:       5661 m2 
Jelenleg be®p²tett alapter¿let:      953,97 m2 
-Polg§rmesteri hivatal ®s mell®k®p¿letek:    616,39 m2 
-Orvosi rendelŖ:       337,58 m2 
Be®p²tett alapter¿let §talak²t§s ut§n:      937,27 m2 
-Polg§rmesteri hivatal ®s mell®k®p¿letek:    581,51 m2 
-Orvosi rendelŖ:       355,76 m2 
Ćtalak²tott ®p¿let nett· alapter¿lete:      286,19 m2 
Be®p²t®si sz§zal®k:      16,56 % (max 40%) 
£p²tm®nymagass§g:                3,89 m 
Telek sz®less®ge:                57,60 m 



Az elv®gzett vizsg§latok alapj§n a tervezett megold§sok a telep¿l®srendez®si terv elŖ²r§sait 
kiel®g²tik. Az elŖbbiekben nem r®szletezett param®terek vonatkoz§s§ban az elŖ²r§sok 
szint®n betart§sra ker¿ltek, illetve azoknak a terv egy®rtelmŤen megfelel. 
 
Szintadatok  
- 0,40: az ®p¿let kºr¿li j§rda illetve szintje 
- 0,40 az ¼t korona szintje. 
Az ®p¿let padl·vonalai 
fºldszinti padl·:                                    +0,00 m; 
gerincmagass§g                                      +7,14 m 
 
£p²tm®nymagass§g sz§m²t§s 
 
Az ®p²tm®nymagass§g az 1.sz. mell®klet szerint ker¿lt meghat§roz§sra. 

 
Sz§m²tott ®p²tm®nymagass§g: 

 
Keleti oldal                           89,42 m2 

D®li oldal                  99,36 m2 

Nyugati oldal:                89,31 m2 

£szaki oldal:                 99,23 m2 

¥sszesen:                                                                               F  = 377,32 m2 

 
Homlokzat ker¿lete: 96,86 m 

Sz§m²tott ®p²tm®nymagass§g: H = F/L =377,32 m2 / 96,86 m = 3,89 m 
 

1.1.3. a tart·szerkezeti, az ®p¿letg®p®szeti, villamos, vill§mv®delmi, zaj ®s rezg®s 
elleni v®delmi megold§sokat, az energetikai kºvetelm®nyek teljes²t®s®nek m·dj§t: 
 
V²zszintes teherhord· szerkezetek: 
Az ®p¿letet v²zszintes teherhord· szerkezete (z§r·fºd®me) k®tr®tegŤ padl§sdeszk§s, 
s§rtapaszt§s¼ fºd®m. A fel¼j²t§s-§talak²t§s sor§n a v²zszintes teherhord· szerkezet nem 
m·dosul. Az ¼j sz®lfog· ®s iratt§r felett szakipari fa fºd®m k®sz¿l, a tetŖszerkezettel 
egybe®p²tve. Az ¼j, illetve a bŖv²tett ny²l§sok fºl® Porotherm S elemmagas, illetve statikailag 
m®retezett §thidal·k ker¿lnek be®p²t®sre. 
 
Tart·szerkezet  
Fa tetŖszerkezetek b§rmely rendszerben faragott (fŤr®szelt) f§b·l, 0,037-0,042 m3/m2 
bedolgozott famennyis®g kºzºtt FŤr®szelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. 
 
£p¿letg®p®szet 
Az ®p¿let iv·v²z ell§t§sa megl®vŖ v²z·raakn§b·l lesz kialak²tva.  
Az ®p¿let napi v²zfogyaszt§sa. cca.0,8 m3/nap.  
 
£p¿letvillamos²t§s 
Elektromos energia ell§t§s az utcai 0,4 kV-os h§l·zatr·l biztos²that·. A f®m csŖvezet®keket, 
szerelv®nyeket ®s berendez®si t§rgyakat be kell kºtni az ®p¿let ®rint®sv®delmi h§l·zat§ba, 
valamint elektromosan szigetelŖ kºt®sekn®l a vezet®ket egyenpotenci§lra kell hozni. El kell 
v®gezni az ®rint®sv®delmi m®r®seket, ®s ezekrŖl jegyzŖkºnyvet kell k®sz²teni, amelyet 
csatolni kell az §tad§si dokument§ci·hoz. A tov§bbi r®szletes szak§gi inform§ci·kat az 
®p¿letvillamos²t§si munkar®sz tartalmazza. 



£p¿letenergetika 
Az ®p¿let megfelel az ®p¿letenergetikai kºvetelm®nyeknek. 
 
1.1.4. a kºzleked®si ¼tvonalak akad§lymentes²t®se: 
 
Bej§rat ir§ny§nak, hely®nek jelºl®se: Az ®p¿let akad§lymentes bej§rat§hoz vezetŖ 
¼tvonalat a parkol·t·l ®s kºzter¿letrŖl is j·l l§that·an t§bl§val jelezni kell. A t§bl§n a bej§rat 
fel® mutat· ny²l ®s kerekessz®kes szimb·lum jelenjen meg. Az §bram®retet az ®szlel®si 
t§vols§g f¿ggv®ny®ben kell megv§lasztani. (OT£K 5. sz§m¼ mell®klet. Inform§ci·kºzl®s, 
elhelyez®s.) 
- Bej§rathoz vezetŖ j§rda: A bej§rat ®s az ahhoz vezetŖ j§rda kºzºtti 40 cm szintk¿lºnbs®g 
lek¿zd®se a terv szerint a burkolat lejt®s®vel lesz megoldva. A bej§rathoz vezetŖ gyalogos 
¼tvonal burkolat§nak kºz®pvonal§ban a vakok ®s gyeng®nl§t·k t§j®koz·d§s§nak 
seg²t®s®re burkolati vezetŖs§v elhelyez®se tºrt®nik, legal§bb 30 cm sz®less®gben, az 
ir§nyv§lt§sokn§l, akad§lyokn§l legal§bb 60 cm sz®less®gben burkolati figyelmeztetŖ 
jelz®sek elhelyez®se sz¿ks®ges, mely nem csak sz²n®ben, hanem fel¿leti mint§zat§ban is 
el kell t®rjen a vezetŖs§v elemeitŖl. A vezetŖs§v az alapsz²ntŖl elt®rŖen, kontrasztos sz²nŤ 
®s ®rdes²tett fel¿letŤ burkolati elemek elhelyez®s®vel (a hosszanti bar§zd§k magass§gi 
m®rete max. 5 mm lehet) ker¿l kialak²t§sra. Amennyiben padok ®s egy®b utcai tartoz®kok 
elhelyez®se tºrt®nik, akkor azokat szigetszerŤen, erre kialak²tott ºblºkben kell telep²teni, a 
pihenŖter¿letek kialak²t§sakor figyelembe kell venni a kerekessz®k helyig®ny®t, mely 
90x120 cm. A burkolati vezetŖs§vok kivitelez®se csak burkolatkioszt§si terv alapj§n 
tºrt®nhet! A burkolat megv§laszt§sakor a nagyelemes, legal§bb 40x40 cm m®retŤ elemek 
elŖnyºsebbek, a burkolat fel¿leti egyenetlens®ge legfeljebb 0,5 cm lehet. Akad§lymentes 
kºzleked®sre is alkalmas ®p¿let kºr¿li j§rda aj§nlott sz®less®ge 1,50 m, mely rºvidebb 
szakaszokon 1,20 m-re csºkkenhet, de helyenk®nt a kiker¿l®shez, ir§nyv§lt§shoz 
sz¿ks®ges 1,50 x 1,50 m ter¿letet biztos²tani kell. A j§rda ®s egy®b kºzleked®si ¼tvonal 
menetir§ny¼ lejt®se az 5%-ot nem haladhatja meg, keresztir§ny¼ lejt®se legfeljebb 1,5% 
lehet. A burkolatban elhelyezett v²znyelŖ r§csok ®s egy®b elemek maxim§lis lyukm®rete a 
2x2 cm-t nem haladhatja meg. 
 
Megkºzel²t®s: 
 
- Bej§rat: A bej§rat elŖtti torn§c ®s az ®p¿let padl·szintje kºzºtt a terv szerint szintk¿lºnbs®g 
nincs, a bej§rati ajt· k¿szºbmentes kialak²t§sban tervezett. A terven felt¿ntetett 150/240 cm 
n®vleges m®retŤ ajt· eset®ben a sz¿ks®ges 90 cm szabad belm®ret biztos²that·. Az ajt·k 
sz²nv§laszt§sakor ¿gyelni kell arra, hogy az ajt·keretek sz²ne a h§tt®rhez k®pest 
kontrasztos, j·l elk¿lºn¿lŖ, az ajt· kºnnyen ®szrevehetŖ legyen. A kezelŖeszkºzºk 
(kilincsek, csengŖ, stb.) elhelyez®si magass§ga 90-110 cm kºzºtt, j·l l§that· sz²nben 
tºrt®njen. A bej§rat elŖtt sz¿ks®g eset®n l§btºrlŖr§cs ker¿l elhelyez®sre, padl·ba 
s¿llyesztve, max 2x2 cm lyukm®rettel. A bej§ratn§l az akad§lymentess®g nemzetkºzi jel®t 
j·l l§that· m®retben ®s sz²nben el kell helyezni. Kij§ratok menek¿l®si ¼tvonalon: A kijelºlt 
menek¿l®si ¼tvonalakon az akad§lymentes kºzleked®s felt®telei megoldottak. A terven 
150/240 cm n®vleges m®retŤ ajt· ker¿lt betervez®sre. 
 
1.1.5. jogszab§lyban elŖ²rtak szerint az ®p²tm®nybe betervezett ®p²t®si term®kekre 
vonatkoz· teljes²tm®ny-jellemzŖ meghat§roz§sok: 
 
 
 



Porotherm 30 NF 
 
Teherhord· ®s kitºltŖ falazat k®sz²t®se, ®getett agyag-ker§mia term®kekbŖl, n¼tf®deres 
elemekbŖl, 300 mm falvastags§gban, 300x250x240 vagy 300Ĭ250Ĭ238 mm-es m®retŤ k®zi 
falaz·blokkb·l, falaz·, cementes m®szhabarcsba falazva POROTHERM 30 K n¼tf®deres 
k®zi falaz·blokk, 300x250x238 mm. 

Méretek (h:sz:m) (cm) 25 x 30 x 23,8 

Nyomószilárdság (N/mm²) 11 

Súlyozott laboratóriumi léghang-
gátlási szám Rw (dB) 

42 (Két oldalon vakolt falra) 

Tömeg (kg/db) 13,4 (névleges elemtömeg) 

Anyagszükséglet (db/m²) 16 

Rakatnorma (db/raklap) 80 

KºtŖanyag ig®ny 30,40 kg/m2 (Tájékoztató adat, habarcsok 
esetén száraz állapotra vonatkozóan) 

Brutt· sz§raztestsŤrŤs®g (kg/mį) 750 

Egyen®rt®kŤ hŖvezet®si t®nyezŖ 
(W/mK) 

0,17 (vakolatlan (habarcs=TM/M3) falazatra) 

Páradiffúziós ellenállási szám 5/10 



TŤz§ll·s§gi hat§r®rt®k (·ra) (EC alapján( (2 x 1 cm mész-cement vakolattal) 
EI 240, REI 240, REI-M 90 

TŤzv®delmi oszt§ly A1 

Szabvány MSZ EN 771-1:2011 

 
 
MŤanyag k¿lt®ri ny²l§sz§r·: 
 
MŤanyag k¿lt®ri ny²l§sz§r·k, hŖszigetelt, fokozott l®gz§r§s¼ ablak elhelyez®se elŖre 
kihagyott falny²l§sba, tºm²t®s n®lk¿l (szerelv®nyezve, finombe§ll²t§ssal), 4,00 m ker¿let 
felett hatkamr§s profil, k®tsz§rny¼ vagy tºbbsz§rny¼, kºz®pny²l· buk·-ny²l·. AGALWIN 
SMART buk·-ny²l· ablak, 5 kamr§s VEKA SOFTLINE 70 AD PVC. 
 

 
 
 
 
Ac®llemez belsŖ ny²l§sz§r·: 
 
Ajt·k, ny²l§skeretek elhelyez®se 
Belt®ri ajt·lapok elhelyez®se, kieg®sz²tŖ szerelv®nyek n®lk¿l, 40 mm vastag pap²r 
r§csbet®tes, 3 oldalon falcolt ajt·lappal,0,6 mm vastag fel¿letkezelt ac®llemezbŖl,                                        
Hºrmann ZK belt®ri ajt·lapokkal. 



 
 



Meg¼jul· energiaforr§s: 
H§l·zatra kapcsolt napelemes (fotovoltaikus) rendszerek Komplett napelemes 
(fotovoltaikus) rendszerek telep²t®se, villamos h§l·zatra kapcsol§sa, mono vagy 
polikrist§lyos napelemes rendszer, tetŖre telep²tve kompletten, 1 kWp rendszer egys®gbŖl 
®p²tve, 5,01 - 50,0 kWp teljes²tm®ny kºzºtt. A 2 kWp napelemes rendszer tartalmaz Solar 
tehnika napelem modult tetŖs²kb·l kiemelt tart·szerkezeten, h§l·zati invertert, szol§r k§bel 
szettet ®s megfelelŖ keresztmetszetŤ AC oldali k§belez®st v®dŖcsŖben ill. 
k§belcsatorn§ban, szerelv®nyeket, DC ®s AC oldali Fatech t²pus¼ t¼l§ram ®s t¼lfesz¿lts®g 
v®delmet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TetŖfed®s: 
 
Egyszeres fed®s oldalhornyos betoncserepekkel, s²k fel¿letŤ, 45Á tetŖhajl§sszºgig TERRĆN 
Rundo ColorSystem alapcser®p, Egyszeres fed®s h¼zott, hornyolt tetŖcserepekkel, rºgz²t®s 
n®lk¿l, 31-35Á tetŖhajl§sszºg kºzºtt TONDACH Hornyolt egyenesv§g§s¼ ker§mia 
alapcser®p, 21x40 cm, t®glavºrºs. 
 
FŤt®s: 
 
A Genus Premium Evo fali kaz§n az Ariston term®ksk§l§j§nak egyik legtºk®letesebb 
kifejez®se. A kondenz§ci·s technol·gi§nak kºszºnhetŖen, felhaszn§lva a f¿stg§zok 
energi§j§t, egy olyan hŖteljes²tm®nyt hoz l®tre, amely lehetŖv® teszi az (energia) vesztes®g 
megsz¿ntet®s®t, illetve a hagyom§nyos kaz§nokn§l magasabb hŖteljes²tm®ny el®r®s®t.  
A Genus Premium Evo m®g tºbb szolg§ltat§st ny¼jt az innovat²v technol·gi§nak 
kºszºnhetŖen, amely biztos²tja, hogy automatikusan be§ll²tsa a mŤkºd®st a k¿lsŖ 
hŖm®rs®klet, illetve a belsŖ szobahŖm®rs®klet v§ltoz§sai alapj§n, biztos²tva ez§ltal a 
maximum 35%-os energia megtakar²t§st egy hagyom§nyos, r®gi gener§ci·s kaz§nhoz 
k®pest. Rendelkez®sre §ll fŤt®st ®s haszn§lati meleg v²z elŖ§ll²t§st biztos²t· v§ltozatban 3 
k¿lºnbºzŖ teljes²tm®nnyel: 24-30-35 kW (z§rt ®g®st®r). Az ®p¿letben k®t darab 24 kW-os 
kaz§n ker¿l elhelyez®sre. 
 
ü A vonatkoz· nemzeti szabv§nyt·l elt®rŖ mŤszaki megold§s alkalmaz§s§ra nem 
ker¿lt sor. 

 
ü Az ®p¿let tervez®sekor alkalmazott mŤszaki megold§sok megfelelnek az ®p²tett 
kºrnyezet alak²t§s§r·l ®s v®delm®rŖl sz·l· 1997. ®vi LXXVIII. Tºrv®ny £tv. 31. Ä (2) 
bekezd®s®ben meghat§rozott kºvetelm®nyeknek. 
 

ü A tervezett ®p²t®si c®l¼ term®kek, ill. mŤszaki megold§sok megfelelŖs®gi igazol§ssal 
rendelkeznek, illetve megfelelnek a vonatkoz· mŤszaki specifik§ci·ban foglalt 
kºvetelm®nyeknek. Ćltal§nos elŖ²r§st·l elt®rŖ, k¿lºn jogszab§lyban meghat§rozott 
eset nem mer¿lt fel. 
 

ü Az ®p²t®si tev®kenys®ggel ®rintett ®p²tm®ny nem tartalmaz azbesztet. 
 

A tervez®s sor§n  az OT£K elŖ²r§sai  az §ll®konys§gra, a szil§rds§gra, a higi®ni§ra, az 
eg®szs®g ®s kºrnyezet v®delm®re, a haszn§lati biztons§gra, a zaj ®s a rezg®s elleni 
v®delemre, az energiatakar®koss§gra, ®s a hŖ elleni v®delemre, valamint az ®let-®s 
vagyonv®delemre vonatkoz· relev§ns szabv§nyok elŖ²r§sai betart§sra ker¿ltek, illetve 
azokkal legal§bb egyen®rt®kŤ megold§sok ker¿ltek  alkalmaz§sra. 
 
1.1.6. ®p²tm®ny bont§sa eset®n az ®p²tm®ny §ltal tartalmazott azbeszt bont§s§nak 
®s kezel®s®nek m·dj§t, a bont§si technol·gia le²r§s§t: 
 
A bont§si munk§t csak az ®p¿let meg¿resed®se ut§n szabad megkezdeni ®s ford²tott 
®p²t®si sorrendben kell haladni! 
 
A bont§s minden egyes mŤvelet®t k®zzel kell v®gezni, felelŖs mŤszaki vezetŖ 
jelenl®t®ben. 



A bont§st a helyis®g teljes ki¿r²t®se, valamint a villanyh§l·zatr·l tºrt®nŖ kikapcsol§s ut§n 
megfelelŖ szakmai vezet®s mellett folyamatosan kell v®gezni, a baleseti ·v·rendszab§lyok 
betart§sa mellett. 
A bont§st fedŖanyag leszed®s®vel kell kezdeni. 
A fa szerkezetŤ ajt·kat ®s ablakokat el kell t§vol²tani a fal bont§sa elŖtt. 
Ezt kºvetŖen a tetŖszerkezet, valamint a megl®vŖ fagerend§k bont§sa kºvetkezhet. 
Az elbontott faanyagot nagyobb zaj n®lk¿l, r§zk·d§smentesen kell a terepszintre lejuttatni. 
Munkav®gz®s kºzben a ter¿letet a sz¿ks®ges nagys§gban kell korl§tozni! 
A tetŖszerkezet ®s fºd®m bont§sa ut§n kºvetkezhet a tart· oszlopok bont§sa. 
A falat csak szakaszosan lehet bontani, dºnteni szigor¼an tilos! 
A bont§s sor§n be kell tartani az elŖ²r§s szerinti baleseti ®s munkav®delmi elŖ²r§sokat. 
A munka befejezt®vel az ®p²t®si tºrmel®ket a bont§s hely®rŖl el kell sz§ll²tani a 
Polg§rmesteri Hivatal §ltal kijelºlt helyre. 
A bont§s sor§n ¿gyelni kell a szomsz®dos ingatlanokra! 
Bont§si munka sorrendje: 
1. Munkater¿let kºr¿lz§r§sa ideiglenes ker²t®ssel. K¿lºnºs figyelemmel kell elj§rni az 
oldalhat§r felŖli ®p¿let ir§ny§ban 
2. KºzmŤvek lekºt®se (kºzmŤgazd§k kºzremŤkºd®s®vel). 
3. H®jal§s bont§sa. (cs¼szda haszn§lata a cserepek leszed®s®nek a seg²ts®g®re) 
4. Fed®lsz®k bont§sa. 
5. FelmenŖ szerkezetek, ny²l§skiv§lt§sok, ny²l§sz§r·k bont§sa. 
6. Alapoz§s bont§sa. 
 
Bont§s r®szletez®se: 
 
A bont§st lehetŖleg folyamatos munkav®gz®ssel kell v®grehajtani. A munkah®zagokat 
egy-egy szerkezeti r®sz bont§s§nak befejez®s®t kºvetŖen lehet beiktatni. A bontott, de 
tov§bbi hasznos²t§sra alkalmas ®p²tŖanyagokat depon§lni kell. A kibontott faanyagokat 
szegtelen²teni kell, azokat ¼j ®p¿letbe be®p²teni nem szabad. FŤt®si c®lra felhaszn§lhat·k. 
K¿lºnºs figyelmet kell ford²tani a k®m®nypill®r ®s szerkezeti falak bont§s§ra. A szerkezeti 
falak fel¿lrŖl lefel® bontand·k. Dºnt®s¿k szigor¼an tilos! 
 
A lebontott elemeket cs¼szd§n kell a fºldre juttatni. 
 A szerkezeti falak bont§sa utca felŖl csŖ§llv§nyr·l, a tºbbi szakaszon nagy §llv§nyr·l 
(nagybak) tºrt®nik. A tºrmel®k elsz§ll²t§sa  a pork®pzŖd®s megakad§lyoz§sa c®lj§b·l vagy 
esŖs idŖben tºrt®nik, vagy rakod§skor locsol§ssal kell v®dekezni. 
 
1.1.7. a tervezett ®p²t®si tev®kenys®ghez elŖ²rt ®s az ®p²tm®ny rendeltet®sszerŤ ®s 
biztons§gos haszn§lathoz sz¿ks®ges kºzmŤves²tetts®get, a kºzmŤves²t®s 
megold§s§t: 
 
A tervez®s helysz²ne 4327 P·cspetri, Iskola u 11. 137 hrsz 
Az ®rintett telken az ®p¿let szabadon §ll· be®p²t®ssel van elhelyezve.  
Az utc§ban az al§bbi kºzmŤvezet®k §llnak rendelkez®sre: Villany, v²z, g§z, szennyv²z 
 
 
1.1.8. az ®p²tm®ny tervez®sekor alkalmazott mŤszaki megold§snak az OT£K 50. Ä (3) 
bekezd®s®ben meghat§rozott kºvetelm®nyeknek val· megfelelŖs®g®t: 
 



ü Az §ltalam tervezett ®p²t®szeti-mŤszaki megold§s megfelel a vonatkoz· 
jogszab§lyoknak, §ltal§nos ®rv®nyŤ ®s eseti elŖ²r§soknak. 
 

ü A tervez®s sor§n a telep¿l®srendez®si terv elŖ²r§sait betartottuk, igazodva a megl®vŖ 
®s nem v§ltoztathat· adotts§gokhoz. 

 
ü A vonatkoz· nemzeti szabv§nyt·l elt®rŖ mŤszaki megold§s alkalmaz§s§ra nem 
ker¿lt sor. 

 
ü Az ®p¿let tervez®sekor alkalmazott mŤszaki megold§sok megfelelnek az ®p²tett 
kºrnyezet alak²t§s§r·l ®s v®delm®rŖl sz·l· 1997. ®vi LXXVIII. Tºrv®ny £tv. 31. Ä (2) 
bekezd®s®ben meghat§rozott kºvetelm®nyeknek. 
 

ü A dokument§ci· egyeztet®se a jogszab§lyban elŖ²rt szakhat·s§gokkal az 
§llamigazgat§si elj§r§s keret®ben fog megtºrt®nni. Az ®rv®nyben l®vŖ 
jogszab§lyoknak megfelelŖ kºvetelm®nyek teljes²t®s®t a mŤszaki le²r§s tartalmazza. 
 

ü A tervezett ®p²t®si c®l¼ term®kek, ill. mŤszaki megold§sok megfelelŖs®gi igazol§ssal 
rendelkeznek, illetve megfelelnek a vonatkoz· mŤszaki specifik§ci·ban foglalt 
kºvetelm®nyeknek. Ćltal§nos elŖ²r§st·l elt®rŖ, k¿lºn jogszab§lyban meghat§rozott 
eset nem mer¿lt fel. 
 

ü Az ®p²t®si tev®kenys®ggel ®rintett ®p²tm®ny nem tartalmaz azbesztet. 
 

ü Az ®p¿let megfelel az ®p¿letenergetikai kºvetelm®nyeknek, a k¿lºn jogszab§lyi 
elŖ²r§sok szerint elk®sz²tett, ezt igazol· energetikai sz§m²t§st a dokument§ci· 
tartalmazza.  
 

ü Az adott tervez®si feladatra azonos m·dszert alkalmaztunk a hat§sok (terhek) ®s az 
ellen§ll§sok (teherb²r§s) meg§llap²t§s§ra ®s azt a tervez®s sor§n teljes kºrŤen 
alkalmaztuk. 
 

ü A tervez®s sor§n  az OT£K elŖ²r§sai  az §ll®konys§gra, a szil§rds§gra, a higi®ni§ra, 
az eg®szs®g ®s kºrnyezet v®delm®re, a haszn§lati biztons§gra, a zaj ®s a rezg®s 
elleni v®delemre, az energiatakar®koss§gra, ®s a hŖ elleni v®delemre, valamint az 
®let-®s vagyonv®delemre vonatkoz· relev§ns szabv§nyok elŖ²r§sai betart§sra 
ker¿ltek, illetve azokkal legal§bb egyen®rt®kŤ megold§sok ker¿ltek  alkalmaz§sra. 

 
1.1.9. az ®rintett kºzmŤszolg§ltat·kkal tºrt®nt egyeztet®sre vonatkoz· 
inform§ci·kat. 
 
Villany: A kºzmŤszolg§ltat·val egyeztet®sre ker¿lt, kapacit§sbŖv²t®sre nincs sz¿ks®g. 
V²z: A kºzmŤszolg§ltat·val egyeztet®sre ker¿lt, kapacit§sbŖv²t®sre nincs sz¿ks®g 
G§z: A kºzmŤszolg§ltat·val egyeztet®sre ker¿lt, kapacit§sbŖv²t®sre nincs sz¿ks®g 
Szennyv²z: A kºzmŤszolg§ltat·val egyeztet®sre ker¿lt, kapacit§sbŖv²t®sre nincs sz¿ks®g 
 
1.2. G®p®szeti mŤszaki le²r§s 
1.2.1. Tartalmazza a v²zell§t§si, szennyv²z-, ®s csapad®kv²z elvezet®si, g§zell§t§si ®s 
®g®sterm®k elvezet®si; fŤt®si ®s hŤt®si, valamint l®gtechnikai rendszerek bemutat§s§t, 
illetve ºsszefoglal§s§t, a szak§gi ig®nyekkel egy¿tt. 



1.2.2. Bemutatja az ®p²tm®ny §ltal§nos g®p®szeti kialak²t§s§t, kit®rve a jogszab§lyi 
elŖ²r§sok megfelelŖs®g®re. 
 
HŖtechnikai le²r§s: 
Az ®p¿let hŖszigetel®s®t a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet elŖ²r§sainak figyelembe v®tel®vel 
tervezt¿k meg.  
 
G§zell§t§s: 
Az ®p¿let g§zell§t§sa biztos²tott.  
 
FŤt®s: 
G§z¿zemŤ kombin§lt fŤtŖ ®s v²zmeleg²tŖ k®sz¿l®k elhelyez®se, v²z- ®s g§zoldali 
bekºt®se,fºldg§zra vagy PB g§zra. Az Ariston Genus Premium Evo fali kaz§n a 
kondenz§ci·s technol·gi§nak kºszºnhetŖen, felhaszn§lva a f¿stg§zok energi§j§t, egy olyan 
hŖteljes²tm®nyt hoz l®tre, amely lehetŖv® teszi az (energia) vesztes®g megsz¿ntet®s®t, 
illetve a hagyom§nyos kaz§nokn§l magasabb hŖteljes²tm®ny el®r®s®t. FŤt®st ®s haszn§lati 
meleg v²z elŖ§ll²t§st biztos²t· v§ltozatban k®t darab 24 kW-os kaz§n ker¿l elhelyez®sre. 
 
V²zell§t§s ï csatorn§z§s: 
Megl®vŖ v²zh§l·zatra csatlakoztatva van a ter¿let. 
A szennyvizet szennyv²zh§l·zatra csatlakoztatjuk. 
Szerel®s ut§n nyom§spr·b§t ®s a h§l·zat fertŖtlen²t®s®t ®s ºbl²t®s®t el kell v®gezni. 
 
SzellŖztet®s: 
Ny²l§sz§r·k seg²ts®g®vel a term®szetes szellŖztet®s meg van oldva. A mosd·ban egy 
mennyezeti  szellŖzŖt helyez¿nk el. klima  
 
1.3. Technol·giai le²r§s, Az enged®lyez®shez sz¿ks®ges m®rt®kben bemutatja az 
®p²tm®nybe telep²tendŖ technol·gi§kat. 
 
Nem relev§ns a fel¼j²t§s sor§n 

 
1.4. BelsŖ®p²t®szeti le²r§s sz¿ks®g szerint, Tartalmazza az ®p²tm®ny belsŖ tereinek 
berendez®s®re, anyag- ®s sz²nvil§g§ra vonatkoz· le²r·r®szeket. 
Nem relev§ns 
 
1.5. R®tegrendi kimutat§s; Meghat§rozza az ºsszes egym§st·l elt®rŖ v²zszintes ®s 
f¿ggŖleges r®tegfel®p²t®st. 
 
Ker§mia padl· 
kellŖs²t®s 
aljzatbeton 8 cm 
technol·giai szigetel®s 
szerelŖbeton 8 cm 
kavics§gy 15 cm 
termett talaj 

deszka bor²t§s 
ISOLYTH szigetel®s 
fa gerenda 
ellenl®c 
technol·giai szigetl®s 
gipszkarton mennyezet 

TERRĆN Rundo ColorSystem alapcser®p cser®ptart· 
l®c 
ellenl®c 
szarufa 7,5*15 

K¿lsŖ BAUMIT vakolat 
10 cm NIKECELL szigetel®s 
T®gla falazat 
belsŖ vakolat 

 



1.6. Helyis®gkimutat§s; Meg kell nevezni az egyes helyis®gek rendeltet®s®t 
(elnevez®s®t), alapter¿let®t. 

 
 


